


Guía de instalación PLADUR®

Tabiques

Rehabilitación, reforma y obra pequeña



Tabiques

Ventajas

• Es una solución económica y requiere
menos tiempo de ejecución que un 
sistema de tabiquería tradicional.

• Obra seca, sin rozas y montaje racional.
Las instalaciones quedan ocultas en 
el alma (interior) del tabique.

• Calidad de terminación

• Admite cualquier tipo de decoración,
pintura, telas, azulejos, etc.

• En función del sistema seleccionado,
podemos obtener distintos niveles de
aislamiento acústico y térmico.

25 cm

Canal PLADUR® superior

Canal PLADUR® inferior

Instalaciones

Montante PLADUR®

Montante de refuerzo

El Sistema de tabiquería PLADUR® Metal está formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada de diferente ancho a base
de elementos verticales (montantes) y horizontales (canales), a cada
lado de la cual se atornilla una placa PLADUR®, de diferente tipo y
espesor (tabique sencillo). En el caso de atornillar a cada lado de la
perfilería dos o más placas PLADUR®, se denominan “tabiques múltiples”.

El alma de la unidad debe incorporar material aislante.

Descripción

Junta Estanca

Junta Estanca



Canal
inferior

Junta estanca
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Colocar los montantes PLADUR® cada
400 mm ó 600 mm (según altura del
tabique, o tabique seleccionado, ver
cuadro). Solamente los montantes de
arranque se atornillan al canal, fijándose
también a la unidad de obra próxima.

3
En la zona del dintel se colocará
un canal doblado en sus
extremidades (20 cm) fijado
con tornillos PLADUR®MM.

A continuación se colocarán en
el dintel dos montantes
PLADUR® de refuerzo y los
correspondientes de
modulación.

4
En la zona inferior de la puerta,
se doblarán los canales
PLADUR® (15/20 cm) y se
fijarán con tornillos PLADUR®

MM a los montantes jamba.

1
Instalar los canales PLADUR® superiores
e inferiores, asegurándose de que
queden “a plomo”.

Colocar Junta Estanca PLADUR® en toda
la superficie de la perfilería en contacto
con los forjados y muros.

Tornillo MM

Montante
de refuerzo

Tornillos MM

Montante
jamba

Canal
superior

1
5

/2
0

 cm

Instrucciones de montaje

Tabiques



segundo

Primero

Cuando el solado se ejecute después
del tabique PLADUR® Metal hay que
prever un film protector (2 cm más
alto que el suelo terminado) que se
eliminará posteriormente.

5/6
Cortar las placas PLADUR® a la altura
de suelo a techo menos  1 - 1'5 cm,
colocando la placa para atornillar con
tornillos PLADUR® PM (cada 25 cm)
mediante calzos, a una distancia
entre el suelo y la base de la placa
de 1 a 1'5 cm.

7

Si se opta por un tabique múltiple, se tendrá especial cuidado en colocar las placas a “mata
juntas” respecto de la placa ya colocada. Hay que tener en cuenta que al tener mayor número
de placas, el tornillo debe ser de la longitud adecuada para ese espesor, y siempre atornillando
a la estructura metálica.

8

Unión entre tabiques

Encuentro en ángulo



2ª

placa

1ª

placa

• En zonas húmedas se debe utilizar las placas
PLADUR® WA y la pasta PLADUR® para juntas
especial “ambientes húmedos”.

• Longitud de los tornillos PM = espesor placas
a atornillar + 10 mm.

• Debe realizarse el tratamiento de juntas en
todas las capas de las placas para un mejor
comportamiento acústico y resistencia al fuego.

Tabique PLADUR®METAL 76/600

(46)

76/400

(46)

Tipo de Montante PLADUR®

Placa PLADUR® (m2)

Pasta de juntas PLADUR® (Kg)

Cinta de juntas PLADUR® (m)

Canal PLADUR® (m)

Montante PLADUR® (m)

Junta Estanca PLADUR® (m)

Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25 mm (ud)

Tornillo PM 3,5 x 35 (placa 13 mm) (ud)

Tornillo MM 9,5 mm (ud)

Cinta guardavivos

Lana Mineral (m2)

46 mm

2,1

0,90

3,15

0,95

2,33

1,72

30

--

3

0,3

1,05

46 mm

2,1

0,90

3,15

0,95

3,50

1,72

42

--

3

0,3

1,05

100/600

(70)

70 mm

2,1

0,90

3,15

0,95

2,33

1,72

30

--

3

0,3

1,05

100/400

(70)

70 mm

2,1

0,90

3,15

0,95

3,50

1,72

42

--

3

0,3

1,05

98/600

(46)

46 mm

4,2

1,35

6,3

0,95

2,33

1,72

15

30

3

0,3

1,05

98/400

(46)

46 mm

4,2

1,35

6,3

0,95

3,5

1,72

22

42

3

0,3

1,05

76/400 (46)

76/600 (46)

100/400 (70)

100/600 (70)

98/400 (46)

98/600 (46)

Tabique:
espesor/separación

de montantes
(ancho de montante)

Altura
máxima

(m)

Aislamiento acústico
Ra/Rw (C, Ctr) (dB)

Resistencia al fuego
(mín.)

Con Placa PLADUR®

N, WA,
Con Placa PLADUR®

FOC
2,80

2,60

3,60

3,20

3,30

3,00

~_ 43,5/1

43,5/46 (-3, -8)

~_ 46,9

46,9/48 (-1, -5)

52,3/56 (-3, -11)

52,3/56 (-3, -11)

EI-45

(EI-45)

EI-45

(EI-45)

EI-60

EI-60

EI-60

(EI-60)

EI-60

(EI-60)

EI-90

EI-90

• Tabiques de distribución interior en recintos
habitables dentro de una misma unidad de uso,
tanto en viviendas como en otros tipos de obra.

• En el caso de separaciones sencillas y rápidas
que no requieran grandes prestaciones se
debe optar por un tabique sencillo. Elegir un
tabique múltiple para conseguir un mayor
nivel de prestaciones.

Rendimiento

Características

Aplicación Consejos

Tabiques

tabiques sencillos tabiques múltiples

Alma rellena de lana de vidrio de baja densidad. ~_ en base a ensayos realizados. ( ) valores por extensión.



Guía de instalación PLADUR®

Techos

Rehabilitación, reforma y obra pequeña

• Techos registrables
• Techos continuos



Techos registrables

Ventajas

• Dentro de la gama PLADUR®DECOR existe una amplia variedad de texturas
y colores, que permiten muchas posibilidades en decoración.

• Fácil registro de instalación.

• Lavable.

• Montaje rápido y sencillo.

Los techos registrables PLADUR® están constituidos por perfilería vista
de acero galvanizado de distintos colores y placas de yeso laminado
PLADUR® TR y PLADUR® DECOR.

Descripción



1 m

2
Replanteo de los perfiles primarios 24 x
40 SC cada 1,20 m:

- trabajar en el sentido más largo del
local.

- si las dimensiones de la sala no son
múltiplos de 0,60 m (largo y ancho),
situarlos de manera que el eje principal
del local sea el de la placa central del
techo. Esto permitirá que las placas de
todos los extremos estén en la misma
dimensión.

Marcar los puntos donde se colocarán
los anclajes para las varillas roscadas
(cada 1,20 m).

Cortar las varillas roscadas a la medida
deseada y colocarlas con un anclaje firme
y resistente (elegir el taco según el tipo
de soporte).

1
Dibujar en las paredes una línea de nivel
a 1 m del suelo terminado. Esta línea
servirá de referencia para la instalación
del techo PLADUR®.

Una vez definida la altura de la sala, trazar
el nivel de los perfiles angulares 24 x 24

y fijarlo a la pared cada 0,60 m.

Instrucciones de montaje

Techos registrables



1200

600 600

Perfil Secundario 24 x 38 SC 600 Perfil Secundario 24 x 38 SC 1200

3
Colocar los perfiles primarios
suspendidos con la pieza de cuelgue
(para cada pieza de cuelgue dos tuercas
para sujetarla a la varilla).

Los primarios se cortarán en los extremos
teniendo en cuenta que la modulación
ha de mantenerse en las perforaciones
que lleva el perfil para los secundarios.

4
Conectar a los primarios, primero los
perfiles secundarios 24 x 38 SC 1200 y
después los secundarios 24 x 38 SC 600

(si son placas de 1200 x 600, no se
necesitan los de 600 mm).

5
Instalación de las placas, comenzando
por el centro y terminando por el
perímetro.



PLADUR® TR Vinílica N-10 x 600 x  600 (m2) 1,05

Perfil Primario 24 x 40 x 3600 SC (m) 0,9

Perfil Secundario 24 x 38 x 1200 SC (m) 1,8

Perfil Secundario 24 x 38 x 600 SC (m) 0,9

Perfil Angular 24 x 24 x 3000 (m) 0,86

Pieza de cuelgue (ud) 0,75

Aislamiento (m2) 1,05

Techo Registrable PLADUR® Vinilo TR-10- 600 x 600

• Los perfiles deben apoyar en el angular perimetral
un mínimo de 12 mm y dejar 5 mm de separación a
la pared.

• Se comenzará instalando los secundarios por una
esquina colocando varias placas según se avance para
asegurar la escuadra del sistema.

• Las luminarias se apoyarán directamente en los perfiles,
bien directamente o utilizando piezas de apoyo.

• En caso de cargas especiales, consultar con el Dpto. de
Asistencia Técnica.

• Zonas con instalaciones en el plenum
que necesiten permanecer accesibles.

• Zonas con mantenimiento continuo.

• Decoración.

Rendimiento

Aplicación Consejos

Techos registrables



Varilla roscada

Placa PLADUR®

Horquilla T47

Perfil T47

Forjado

Tacos

Ventajas

• Permiten:

- Disminuir el consumo de energía ya que se reduce el volumen del local.

- Mejorar el aislamiento acústico y térmico.

- Incorporar fácilmente instalaciones.

- Calidad de terminación.

Formado por una estructura de perfiles de Techos Continuos T-47,
suspendida del forjado por medio de horquillas T-47 y varilla roscada
M6, a la cual se atornillan una o más placas PLADUR® de diferente tipo
y espesor.

Descripción

Techo suspendido TC-47

con Horquilla



1 m

1/3 distancia entre cuelgues

1
Dibujar una línea que sirva de nivel a 1
metro del suelo terminado . Esta línea
servirá de referencia para la ejecución
del techo PLADUR®.

Una vez definida la altura de la sala, trazar
el nivel de las suspensiones PLADUR®

(Horquilla PLADUR®).

2/3
Colocar los perfiles perimetrales
(ángulo L A 24 TC) en todas las paredes
fijándolos cada 0,60 m. Colocar los 4
cuelgues de esquina respetando la
distancia indicada en los dibujos.

Situar los demás cuelgues con la ayuda
de una cuerda o herramienta de
nivelación.

Instrucciones de montaje

Techo suspendido TC-47 con Horquilla



1

500 mm

2 3

4
Siempre se tiene que respetar una
separación máxima entre T-47 de 0,60 m y
separación máxima entre cuelgues 1,10 m
(para una placa PLADUR® 13 mm).

Colocar los perfiles PLADUR® T-47. Para
prolongar estos perfiles utilizar la pieza de
Empalme T-47 PLADUR®.

La estructura debe estar siempre paralela
a una de las paredes.

Cuando se utiliza placa de 2,5 0 3 m, se
recomienda modular la estructura cada
500 mm.

5
Una vez terminada la estructura, puede
colocarse la lana mineral.

Atornillar, utilizando tornillos PLADUR®

PM 25 cada 20 cm. En primer lugar
colocar la placa nº 1, después la 2 y 3
(ver dibujo).

Se puede optar por una modulación
diferente de la mostrada en el dibujo 5.
(Consultar en el cuadro de características
técnicas).



• No se puede caminar sobre un techo continuo PLADUR®.

• Los productos citados en este ejemplo de montaje están
diseñados para actuar como un sistema. PLADUR® no
garantiza los sistemas que se ejecuten con componentes
que no estén descritos en la documentación técnica de
PLADUR®.

• En el caso de prever aplicar cargas especiales en un techo
continuo PLADUR®, contactar con el Departamento de
Asistencia Técnica de PLADUR®.

• Longitud del tornillo = espesor placa atornillada + 10 mm.

• Se recomienda utilizar junta estanca en la unión entre el
perfil perimetral y el muro soporte, para mejorar el
aislamiento acústico.

• Todo tipo de techos continuos:
viviendas, establecimientos,
edificios públicos, inmuebles
industriales, comerciales y oficinas.

• Revestimientos para ocultar
instalaciones.

• Bajar techos.

• Revestimientos decorativos.

Aplicación Consejos

Techo suspendido TC-47 con Horquilla

Techo suspendido TC-47 con Horquilla 400 500 600

Placa PLADUR® (m2) 1,05 1,05 1,05

Pasta de juntas PLADUR® (Kg) 0,47 0,47 0,47

Cinta de juntas (m) 1,89 1,89 1,89

Angular L A24 (m) 0,7 0,7 0,7

Perfil T-47 (m) 2,6 2,2 1,8

Pieza de empalme T-47 (m) 0,32 0,3 0,28

Horquilla T-47 (ud) 2,16 1,7 1,5

Tornillo PM 3,5 x 25 (placa 13/15 mm) (ud) 17 15 13

Material aislante (m2) 1,05 1,05 1,05

Rendimiento
modulación

Características técnicas

TC-47/13

TC-47/15

Aislamiento acústico
ΔRA Rw (C, Ctr)

(dB)
Composición

Peso
(Kg/m2)Placas

400 600

1 x 13

1 x 15

11

13

11

13

Máx. Mín.
2000*

2000*

-

13,6

Distancia
entre cuelgues (1)

400

1,1

0,9

500 600

Plenum
(mm)

1,1

0,9

1

0,8

50

50

* Para alturas mayores consultar con el Departamento de Asistencia Técnica.
(1) Considerando peso sistema y una sobrecarga de uso de 10 kg/m2.



Techo suspendido PLADUR® TF

Ventajas

• Sencilla y muy fácil instalación.

• Mejora el rendimiento. El Sistema PLADUR® TF hace los techos fáciles, sencillos y rápidos.

• Reduce el coste de material eliminando anclajes y estructura primaria.

• Elimina o reduce el número de cuelgues.

• Más espacio en el plenum para instalaciones.

• Aislamiento térmico y acústico.

• Obra seca.

• Calidad de terminación.

Está formado por una estructura perimetral a base de angulares LF-32 en
los que encajan los perfiles TF-38 y a los que se atornillan las placas
PLADUR®, del tipo y espesor, según las necesidades requeridas.

Descripción

3mm

Lengüetas alineadas

10cm



1mh 
te

ch
o

1
Dibujar en las paredes una línea de nivel
a 1 m del suelo. Esta línea servirá de
referencia para la instalación del techo
PLADUR® TF. Una vez definida la altura
del techo, trazar el nivel de los perfiles
angulares LF-32 y fijarlo a la pared cada
0,60 m máximo.

Las paredes que soportan los angulares
LF-32 deben ser paralelas y las lengüetas
de los angulares deben estar enfrentadas.

Dependiendo de la luz a cubrir, si fuesen
necesarios cuelgues, éstos se realizarían
con varilla roscada y la pieza de cuelgue TR.

• Marcar los puntos dónde se colocarán
los anclajes para las varillas roscadas
(distancia en función de la modulación
y el nº de placas).

• Cortar las varillas roscadas a la medida
deseada y colgarlas con un anclaje 
firme y resistente (elegir el taco según
el tipo de soporte).

• Colocar los perfiles TF-38 suspendidos
con la pieza de cuelgue TR (cada pieza
de cuelgue requiere tuerca y 
contratuerca para sujetarla a
la varilla).

Instrucciones de montaje

Techo suspendido PLADUR® TF

2



200mm

4 tornillos MM 3,5x25

Empalme

3mm

Lengüetas alineadas

10cm

3

2

1

3
- Los perfiles TF-38 se cortarán 6 mm
menos de la luz total a cubrir, quedando
3 mm de holgura en ambos extremos
para posibles dilataciones.

- Encajar los perfiles TF-38 en las
lengüetas de los angulares LF-32,
respetando la modulación.

Atornillar, utilizando tornillos PLADUR®

PM 25 cada 20 cm. En primer lugar
colocar la placa Nº1, después la 2 y 3, y
así hasta completar el techo.

Cuando sea necesario se colocará lana
mineral progresivamente a la instalación
de las placas.

La lana mineral se situará sobre la placa
y los perfiles de forma continua
asegurando su estanqueidad.

Empalme de perfiles TF-38

En el caso de luces mayores a la longitud
del perfil TF-38, el empalme se realizará
atornillando un trozo de perfil TF-38

“invertido” como muestra el dibujo, o
colocando 2 cuelgues, cada uno a 5 cm
de los extremos de los perfiles.

4

Encaje en las lengüetas

1

2



• Siempre que sea posible colocar los perfiles TF-38 en la
dirección más corta del local.

• Las paredes que soportan los Angulares LF-32 deben ser
paralelas y las lengüetas de los angulares estar enfrentadas.

• Se recomienda utilizar junta estanca en la unión entre el
perfil perimetral y el muro soporte, para mejorar el
aislamiento acústico.

• Todo tipo de obras, y en especial
baños, pasillos y estancias con luces
pequeñas.

• Especialmente recomendado para:
- Zonas con gran densidad de 

instalaciones.
- Mejora el aislamiento acústico.

Aplicación Consejos

Techo suspendido PLADUR® TF

Techo suspendido PLADUR® TF 400 500 600

Placa PLADUR® (m2) 1,05 1,05 1,05

Pasta de juntas PLADUR® (Kg) 0,47 0,47 0,47

Cinta de juntas (m) 1,89 1,89 1,89

Angular LF-32 (m) 0,70 0,70 0,70

Perfil TF-38 (m) 2,60 2,20 1,80

Tornillo PM 3,5 x 25 (placa 13/15 mm) (ud) 17 15 13

Varilla M6 (en caso de existir cuelgues) (ud) 1,5 x h 1,3 x h 1,1 x h

Pieza de cuelgue (ud) 1,5 1,3 1,1

Material aislante (m2) 1,05 1,05 1,05

Rendimiento modulación

Características técnicas

 Datos aproximados en base a ensayos realizados por PLADUR®.
*  Para alturas superiores consultar con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

Características técnicas

TF/13

TF/15

1,5

1,45

17

17

Distancia entre
cuelgues (m)

Mejora de Aislamiento
a ruido aéreo

ΔRA (dBA)
Composición Placas

1 x 13

1 x 15

1,8

1,75

400 500 600

1,65

1,6

Plenum
(mm)

80

80

Mín. Máx.

2000*

2000*

12,6

12,6

Reducción de ruido
de impactos

LW (dB)



Guía de instalación PLADUR®

Tratamiento de juntas y cuelgues

Rehabilitación, reforma y obra pequeña



(e)

Tratamiento de juntas y cuelgues

La operación de colgar todo tipo de cargas en PLADUR®, es una de las ventajas más
valoradas por los usuarios e instaladores, dada su facilidad de realizar esta operación,
así como por su limpieza, rapidez y fiabilidad.

Es muy importante que se sigan las recomendaciones reflejadas en las documentaciones
técnicas de PLADUR® editadas al respecto y utilizar en todo momento los tacos
apropiados. El tipo y tamaño del taco depende de la pared y del tipo de carga.

En el momento de elegir los tacos o anclajes más apropiados, piense en
el espesor de la/s placa/s. El cuello liso que suelen tener los tacos deberá
ser aproximadamente igual al espesor de las placas ((e) en la figura).

Consejo

(e)



mínimo
2 veces

Este tratamiento se puede realizar entre placas con bordes afinados, o con borde afinado y con
borde cortado, o borde cortado con borde cortado.
Los materiales a emplear serán pastas de juntas (Secado normal, Multiuso, Fraguado rápido o
lento) y cinta de juntas de celulosa microperforada.

Tratamiento de juntas con cinta. Sistema manual

Aplicar la pasta en la junta con una espátula asegurándose de
que el material cubra bien toda la superficie. Sobre ella, colocar
la cinta centrada, presionándola sobre la pasta con la espátula
de manera que quede debajo solamente la pasta adecuada,
repartida uniformemente sobre toda la superficie.

1

Planchar y tapar la cinta hasta cubrir la zona, con una
espátula ancha.

2

Con una llana dar las manos necesarias de terminación hasta
que la superficie quede nivelada con la placa. Si es necesario
se puede lijar.

3

Es importante comprobar el correcto secado de cada una de las
manos antes de la aplicación de la siguiente o de su decoración
final, ya que puede provocar retracciones o fisuras, así como
colocar pastas demasiado líquidas.
En caso necesario podrá lijar manualmente la zona tratada (nunca
sobrepasar la celulosa).

4

Tratamiento de juntas



Recuerde que las cargas rasantes son aquellas cuyos objetos no sobresalen excesivamente de la
pared y, por ello, sólo ejercen una tensión hacia abajo.

Anclajes para cargas rasantes en tabiques y trasdosados

CARGAS PUNTUALES Y LIGERAS
Hasta 15 kg por punto

Elementos fijos: cuadros, espejos ligeros, portarretratos o adornos.
Instálelos directamente en la placa mediante:

Recuerde que denominamos cargas medias a las pequeñas estanterías,
vitrinas, lámparas de pared pesadas, grandes cuadros, espejos pesados,
cortineros pesados, etc. Tanto si son cargas fijas como móviles, puede
anclarlas directamente a las propias placas, pero siempre con tacos tipo
paraguas, replegables, abrazadera, báscula, vuelco u otro modelo similar,
de tamaño mediano o grande.

Deje una separación mínima entre cada punto de anclaje de unos 40 cm
(Fig.1 de la página siguiente).

Los muebles ligeros y las pequeñas estanterías que sobresalgan de la
pared más de 25 cm deberán ser consideradas como cargas excéntricas.

- Tacos metálicos tipo paraguas de tamaño pequeño o mediano.

- Tacos de plástico replegables o de apertura (tipo nudo o abrazadera).

Elementos móviles: percheros, toalleros, portarrollos. Instálelos
directamente en las placas mediante:

- Cuelga cuadros o ganchos tipo X. Máximo 5 kg por punto de fijación.

- Clavijas de plástico normales.

- Clavijas de plástico tipo tulipa. Máximo 5 kg por punto de fijación

- Clavijas autoperforantes. Para placas con un grosor igual o superior
a los 19 mm y paramentos compuestos por dos o más placas.

CARGAS PUNTUALES MEDIAS
Hasta 30 kg por punto

Cuelgues



CARGAS PUNTUALES PESADAS
Superiores a 30 kg por punto

En este apartado nos referimos a objetos como termos, radiadores,
estanterías estrechas pero pesadas, etc.

Por lo general, la instalación de estos elementos ya ha sido prevista
durante el montaje de los sistemas PLADUR® y para ello se han colocado,
dentro de los tabiques, los refuerzos necesarios.

En caso de que fuera necesario incluir un nuevo elemento no previsto
anteriormente, consulte el apartado “Incorporando un refuerzo”.

CARGAS CONTINUAS

Para tipos de cargas como percheros de gran longitud, molduras pesadas,
grandes cuadros o murales, etc. Se tratarán y tomarán las mismas
precauciones que con las cargas puntuales.

Una vez que conozcamos el peso del elemento , se repartirá su carga
en tantos anclajes como fueran necesarios (Figura 2), de tal manera que
no sobrepasen los 30 Kg por punto que se fijó anteriormente y que cada
punto de anclaje esté separado al menos 40 cm (Figura 1).

Elija el taco apropiado según el tipo de carga (fija o móvil), tal y como
se ha indicado para las cargas puntuales

Figura 1: Separación mínima
entre anclajes.

Figura 2: Reparto de la carga.

Cuelgues



Anclajes para cargas excéntricas en tabiques y trasdosados

Las cargas excéntricas son aquellas que, por sobresalir excesivamente de la pared o por su elevado
volumen, someten a la pared a una tensión hacia abajo y hacia afuera.

CARGAS LIGERAS
Hasta 75 kg/ml

Las cargas excéntricas generalmente continuas, son las originadas por
elementos de gran volumen, cuyo centro de gravedad está muy alejado
de la pared. Así ocurre con los armarios de cocina, estanterías de baldas
muy anchas, etc. Como hemos visto anteriormente, tiran hacia fuera de
la pared porque actúan como un banco de palanca.

En este apartado nos estamos refiriendo solamente a muebles que
sobresalgan de la pared un máximo de 60 cm. Si el fondo supera esta
medida, deberán tomarse otras precauciones adicionales. Por favor,
consulte con los servicios técnicos de PLADUR®.

Para colgar estos elementos, siga los siguientes consejos:

1.- Realice siempre los anclajes con tacos de los modelos paraguas,
replegables, abrazaderas, básculas, etc. Puede instalarlas
directamente sobre la placa.

2.- Cada anclaje debe soportar un máximo de 25 kg.

3.- Cada carga debe fijarse con un mínimo de dos anclajes.

4.- En el cuadro siguiente puede comprobar el número de anclajes
recomendados en función del peso y la profundidad de la carga.

NÚMERO DE ANCLAJES RECOMENDADOS SEGÚN PESO Y PROFUNDIDAD

x = Se desaconseja la instalación de un mueble o balda de estas características por
exigir a la pared PLADUR® un esfuerzo excesivo. En caso de realizarse, es
imprescindible reforzar la pared de PLADUR® como se indica en el siguiente apartado.

PROFUNDIDAD DEL MUEBLE O BALDA

PESO MÁXIMO
DEL MUEBLE O BALDA

POR METRO LINEAL

60 Kg

50 Kg

40 Kg

30 Kg

3

3

2

2

30 cm

x

3

2

2

40 cm

x

x

2

2

50 cm

x

x

x

2

60 cm



¿Cómo anclar cargas medias o pesadas en paredes de fachadas?

En caso de unidades PLADUR® “pegadas” directamente al muro, denominadas trasdosado directo,
puede actuar de estas dos maneras.

a) ANCLAJE DIRECTO

Realice un taladro hasta perforar el muro y coloque en él un taco
con un tornillo lo suficientemente largo como para expandir el taco.

1

También puede colocar un taco de plástico o metálico de más de
4 ó 5 cm del espesor total del trasdosado PLADUR®.

2

CARGAS MEDIAS Y PESADAS
Superiores a 75 Kg/ml

Deberán anclarse a la periferia de los tabiques o reforzar con elementos
resistentes. Le recomendamos que consulte con los servicios técnicos
de PLADUR®. Para estos tipos de cargas suele instalarse un refuerzo en
el interior del tabique durante el montaje de los SISTEMAS PLADUR®.

En caso de que fuera necesario colocar nuevos refuerzos, es preferible
que cuente con la asesoría de un instalador especializado. Pero también
puede seguir los pasos siguientes.

Cuelgues



Cuando necesite incorporar un refuerzo en una placa PLADUR® de fachada, siga las instrucciones de las
viñetas adjuntas.

b) INCORPORANDO UN REFUERZO SOBRE FACHADAS

Nota: En el caso de trasdosados autoportantes la instalación de refuerzos se realizará igual que en tabiques. Previamente
debemos localizar los montantes siguiendo las instalaciones indicadas en página 10 viñeta 2.

Recíbalo al muro o incorpórelo dentro de él. Ahora, ya puede
fijar la misma placa que cortó, atornillándola al taco de madera
y colocando cuatro “pegotes” de pasta de agarre PLADUR® en
las cuatro esquinas.

2/A

Si no desea recibir el taco de madera, sujételo al muro con tacos
apropiados y coloque la placa original, como se ha indicado en
el caso anterior.

2/B

Emplastezca las placas producidas y los tornillos, utilizando cinta
de refuerzo y pasta para juntas PLADUR®.

3

Con ayuda de una sierra de punta o de calar, abra una apertura
en la pared de PLADUR®, de tamaño suficiente para colocar un
taco o un listón de madera.

1



¿Cómo anclar cargas medias o pesadas en paredes de tabiques?

También puede actuar aquí de dos maneras:

a) ANCLAJE DIRECTO

b) INCORPORANDO UN REFUERZO SOBRE TABIQUES

Localice los perfiles verticales del tabique y realice el anclaje
directamente sobre ellos, mediante tacos tipo paraguas o similar.

1

2

Con ayuda de una sierra de calar abra una apertura en la
pared PLADUR® que vaya del eje de un perfil vertical hasta
el eje del siguiente.

1

Cuelgues

La localización de los montantes podrá realizarla con un pequeño
imán o algún elemento “buscametales” (no son muy caros y se
encuentran fácilmente en ferreterías).



Encaje y atornille un refuerzo de madera entre ambos perfiles (un
extremo podrá encajarlo y el otro podrá anclarlo). Compruebe que
el refuerzo queda firmemente sujeto a ellos.

2

Coloque en las partes superior e inferior del hueco unas piezas
de madera, atornillándolas a las placas.

3

Vuelva a colocar la misma placa que cortó al principio y atorníllela
a las piezas de madera y a los montantes. Posteriormente,
emplastezca las juntas y los tornillos utilizando cinta de refuerzo
y pasta para juntas PLADUR®.

4



Cargas en techos

En todos los casos deberán utilizarse anclajes o tacos de tipo vuelco, balancín, resorte o paraguas
de tamaño grande.

CARGAS HASTA 3 Kg POR PUNTO

Instálelos colgados de la propia placa, utilizando los tacos antes
mencionados. Los anclajes deberán ir separados al menos 40 cm
entre ellos.

CARGAS SUPERIORES A 10 Kg POR PUNTO
Estas cargas deberán ir ancladas al forjado del edificio.

CARGAS 3 A 10 Kg POR PUNTO

Debe anclarlas a los perfiles metálicos que
recorren el interior de los techos PLADUR®.
La separación de anclajes en una misma
línea de perfil será de al menos 1,20 m.

Utilice tacos iguales a los indicados
anteriormente.

Cuelgues



Cuelgues

a) CUELGACUADROS X

Recomendado para cargas de 5 Kg máximo los de un clavo,
10 Kg los de dos y 15 Kg los de tres clavos.

Sólo cargas fijas y rasantes.

b) CLAVIJA PLÁSTICO NORMALES

Recomendado para cargas de 5 Kg a 10 Kg por
punto, según diámetro.

Sólo cargas fijas y rasantes.

c) TACO DE PARAGUAS

Recomendado para cargas de 10 Kg a 30 Kg
por punto, según diámetro y en techos.

Cargas móviles y fijas.

d) TACO NUDO O REPLEGABLE

Recomendado para cargas de 10 Kg a 25 Kg
por punto, según diámetro.

Cargas móviles y fijas.



Cuelgues

e) RESORTE

Recomendado para cuelgues en techos.

f) BALANCÍN O BÁSCULA

Recomendado para cuelgues en techos.

G) CLAVIJA AUTOPERFORANTE

Para placas de 19 mm o más y paramentos con dos o
más placas.

NOTA:

• Estos anclajes podrá localizarlos fácilmente en ferreterías, grandes superficies y tiendas 
especializadas en bricolaje.

• Todos los valores de cargas y elecciones de tacos que se indican en este manual se refieren a 
trabajos sobre paramentos compuestos por una placa (de 13 mm o más). En caso de encontrarse
con paramentos compuestos por más placas, siga también las limitaciones y elecciones de
taco indicadas.

Cuelgues



Para contactar con el delegado
de su zona consulte
“Red Comercial” en

PLADUR® es una marca registrada en favor de Yesos Ibéricos, S.A. del Grupo URALITA.
Edición 6. Septiembre 2008. Esta Edición se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. El presente documento tiene carácter
exclusivamente orientativo y se refiere a la instalación y empleo de los materiales PLADUR® de conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o instalación de materiales PLADUR® que no se ajuste a
los parámetros reflejados en el presente documento deberá ser consultada previamente con el Departamento Técnico de Yesos Ibéricos, S.A.

www.reformaconpladur.com

Servicio de atención al cliente

902 023 323




